
Wyszczególnienie 
Jedn. 

miary 
Dane 

Z525/3 Z525/4 

Typ maszyny - zawieszana 

Wymiary gabarytowe w położeniu roboczym i 
transportowym 

- długość 
- szerokość 
- wysokość 

 

mm 
mm 
mm 

 

2000 / 2000 
4800 / 2950 
1220 / 2500 

 

2000 / 2000 
7200 / 2950 
1220 / 3700 

Masa maszyny kg 455 640 

Szerokość robocza: m 5,2 7,5 

Agregatowanie z ciągnikiem 

- klasa ciągnika - min. 0,9 

- siła uciągu kN min. 9 

- zapotrzebowanie mocy kW 34 45 

Typ mechanizmów roboczych - wirniki z palcami sprężystymi 

Liczba elementów roboczych szt. 4 wirniki 6 wirników 

Charakterystyka elementów roboczych 

- rozstaw osi wirników mm 1150 

- średnica koła grabiącego mm 1300 

- rodzaj elementów roboczych - podwójne palce sprężyste 

Liczba palcy sprężystych szt. 24 36 

Prześwit transportowy mm min 300 

Liczba osób obsługi - 1 

Liczba obrotów elementów roboczych obr/min 340 

Maksymalna prędkość transportowa km/h 15 

Prędkość robocza km/h 6 - 12 

Układ jezdny: 
- liczba kół 
- średnica kół 
- rozstaw kół 
- ogumienie 
- ciśnienie 

 

szt. 
mm 
mm 

- 
bar 

 

4 

 
6 

300 

1400 

15x6.00 6PR 

2 
Wał przegubowo-teleskopowy 

- moment obrotowy Nm 210 

- przekazywana moc kW 12 

- długość zsuniętego wału między krzyżakami mm 690 

- końcówka (wpusty) 
- od strony ciągnika / maszyny 

 
- 

 
6 / 6 

- obroty robocze WOM obr/min 540 

Zastosowane wały powinny posiadać znak CE 

 


